N-nawiew W-wyciag
Typ SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe
Grub . izolacji [mm] 50
Wydatek [m3/h] 3000
Sprez dysp. [Pa] 350
Uwaga

Jeslinie okreslono inacze), przyiacza wymiennikow | Kroclec spiywu
skroplin na stronie widocznej.
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Dla Nroferty: Obiekt: Dznacz.:
Osiedlce "Wilga VI" W2, W3
Warszawa
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr:
Obiekt: Osiedice "Wilga VI" Warszawa Oznaczenie: W2, W3
Opracowat: KG Data: 2020-04-27
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Wyciagg: SPS 3 50 Prawe 3000 350 140
Wyciag D Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 Predkosé przeplywu powietrza 3.1 m/s
Opary przeptywu powietrza 108 Pa Zestaw filtrow FD-630x430x50-G4 /1 szt.
Wyciag T Thumik szumow
Predkos¢ przeptywu powietrza 49 m/s Opory przeptywu powietrza 16 Pa
Tlumienie 23 dB
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 3000 m3/h  Sprez dyspozycyjny 350 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza " Pa
Sprawnoscé wentylatora 742 % Pobdr mocy 0,6 KWW
Predkosé obrotowa wentylatora 3066 obrmin Moc znamionowa silnika 0,75 kKW
Natezenie/napiecie pradu 1,9400 A;V  Czestotlliwosc napigcia zasillania 54 8 Hz
Wyciag ™ Thumik szumow
Predkosc przeptywu powietiza 49 m/s  Qpory przeptywu powietrza 16 Pa
Tlumienie 23 dB
Rozklad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie wyciagu| 40,6 47,3 55,3 54,1 49,4 82,7 54 51,6 61,2
ttoczenie wyciggu| 41,5 | 50,5 | 60,7 59 60.5 63,2 | 62,6 59.1 69
otoczenie wyciggu * (1 m)| 23,6 253 32,3 36,1 31.4 30,7 30 8,6 40
* Poziom cisnienia akustycznego
Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 780 5358 800 0 63,38
2 780 535 700 0 56,65
3 780 535 700 0 49,22
Razem 169
= = % W2, W3 W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmian  v4 .9 _ 294
A Wydr_Skr. technicznych i elementow w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego powliadamiania. Strona: 1/ 1



