Projekt Budowlany Data : czerwiec 2020

Inwestycja

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Branza:

Instalacje
sanitarne

SRR SRR SRS i L R SR R
PROJEKT BUDOWLANY

Wielorodzinny Budynek Mieszkalno-Ustugowy ,,WILGA VI”
w Warszawie przy ulicy Jana Nowaka Jezioranskiego
na dz. dz. ew. nr 8/5 z obrebu 3-06-08

PROJEKT WODOCIAGU

~ SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ~GOCLAW LOTNISKO"
03-982 Warszawa ul. Orlego Lotu_ 6

V =/ /=/g] "]
Sp.z0.0.
ul. Wgwozowa 11/4
02-796 Warszawa
+48 22 648-98-28
sekretariat@plano.pl
Imie i nazwisko: Numer uprawnien Podpis: Umz Rafos
. Pray, a9 F’,n
Projektant: |
inz. Rafal Florak upr. nr: MAZ/0046/PBS/17 >
Slg
C
m)‘:r 'n[ 1.
i ki I’rmmu,,” i ’:_'7"-':3 R
SQFOWdZOgCg ~ \WT:;:"”' by fu' Sk i;‘u:' It/
in7 il 0
mgr inz. Hanna Borowska upr. nr Wa- Qéwmw‘“" iy \, L\' Orunicyeg
> Gyl o ¢ 3k, inStaacss
upy, nr W, "' ey tha? acyy
- <6/y " J.!Wycb
PREZES ZARZADL
Spoldzieln zk vej
“Goclgw -fLotnisko”
/ / ‘;‘,]!H,' 7 ",’,.‘;“l,.’,"‘.('z
&F S

PLANO Sp.zo0.0. Wagwozowa 11/4 02-796 Warszawd



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Dane ogolne o planowanej nieruchomosci

. Charakterystyka inwestycji

. Czesc technologiczna wodociggu

. Roboty ziemne

. Odbior, préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
. Wykaz materiatéw

00 ~NO R WN R

Oswiadczenie projektanta

1. ZALACZNIKI
Uprawnienia i przynaleznosc do izby inzynieréw
Uzgodnienie ZUD — protokot + zatgcznik mapowy

Warunki techniczne MPWiK z 26.06.2019r. oraz 21.08.2019r.

Szkic pomiaréw kontrolnych rzednych terenu wraz z zat.

I11. RYSUNKI

Rys.nr1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rys. nr2 PROFIL WODOCIAGU

str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.
str.
str.
str.

str.
str.

1
~

~N O wWwWwwww W

8-12

13-15
16-21
22-23

24
25

i~



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow projektowych w skali 1:500
- warunki techniczne MPWIK
* PRO.DRP.660.892.2019.134926.19.7S z dn.26 czerwca 2019r. oraz;
* PRO.DRP.660.1585.2019.211764.19.TS z dn. 21 sierpnia 2019r.
- protokot z narady koordynacyjnej z 03.07.2020r. w sprawie uzg. usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu BG-KUP.6630.1239.2020.5SC;
- dokumentacja geologiczno-inzynierska.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego projektu jest dostawa wody dla projektowanego budynku wielorodzinnego
mieszkalno-ustugowego ,Wilga 6” przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego na czesci dz. nr ew. 8/5 z
obrebu 3-06-08 w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie. W tym celu zaprojektowano wodocigg
DN100 w ul. Nowaka-Jezioranskiego, ktéry bedzie spinat istniejgcy przewod wodociggowy na
przedtuzeniu ul. W.Rychtera w poprzek ul. Nowaka-Jezioranskiego z projektowanym przytaczem
wody do przedmiotowe] inwestycji. Przewdd zostat zaprojektowany na podstawie warunkow znak
PRO.DRP.660.892.2019.134926.19.TS oraz PRO.DRP.660.1585.2019.211764.19.TS. Sposob wiaczenia
do istniejgcego przewodu DN150 W poprzek ul. Nowaka-Jezioranskiego na przediuzeniu ul. Rychtera
zostat pozytywnie zaopiniowany przez Spotke dnia 8 maja 2020r.

Rzedne na aktualnej mapie do celow projektowych w miejscu koncowki istniejgcego
wodociggu Dn150 (HP 52383) oraz w miejscu wigczenia projektowanego kanatu Dn100 sugeruja, ze
wodocigg ma nienormatywne przykrycie, niezgodne z rzednymi terenu projektowanego z zatacznika
do WT przytgczenia do sieci z dn. 26.06.2020r. Dokonano pomiarow kontrolnych w terenie we
wskazanych punktach oraz wzdtuz trasy projektowanego wodociggu Dn100. Wyniki w zataczniku do
projektu —str. 22-23, s podstawg do projektowania niniejszego wodociggu Dn100.

3. Ogolne dane o planowanym budynku mieszkalno-ustugowym

Na terenie przedmiotowej dziatki nr ew. 8/5 z obrebu 3-06-08 zaprojektowany zostat
budynek wielorodzinny mieszkalno-ustugowy z garazami podziemnymi. Budynki sredniowysoki, 7
kondygnacji nadziemnych. Dla budynku ,Wilga 6” przewidziano jedno przyfgcze wody Dn80 wigczone
do miejskiej sieci wodociggowej poprzez projektowany odcinek wodociggu DN100 w ul. Nowaka
Jezioranskiego. Budynek podtaczony bedzie do miejskiej kanalizacji ogoélnosptawnej D1200 w ul.
Nowaka-Jezioranskiego. Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania i c.w.u. dla budynkéw bedzie wezet
cieplny.

4. Charakterystyka inwestycji

Przewod wodociggowy

- srednica DN100, dtugos¢ L=24,4m;

- spadek 1.3%;

- materiat: rury z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych elastycznych z powtoka zewn.
ze stopu cynku z aluminium o masie min.400g/m2 naktadang w tuku elektrycznym z jednego drutu
stopowego z warstwa wykanczajacg oraz z powtoka wewn. z cementu wielkopiecowego zgodnie z
PN-EN 545:2010;

- zagtebienie osi przewodu: od 1,7 do 1,83m p.p.t.;

- przewod wodociggowy ukfada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, w wykopie wasko-
przestrzennym, z zastosowaniem rur kielichowych o potaczeniach elastycznych nieroztgcznych.

5. Czesc¢ technologiczna wodociggu

5.1. Proponowane rozwigzanie przewodu wodociggowego

Zrédtem wody dla proj. Inwestycji osiedla bedg :

- istn. wodocigg DN150 w przedtuzeniu ul. Rychtera;
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- proj. przylagcze wodociggowe DN80 od projektowanego budynku ,Wilga-6” do ul. Nowaka-
Jezioranskiego.

Projektowany wodociagg osiedlowy DN100 bedzie spinat istn. wodocigg Dn150 w przedtuzeniu
ul. Rychtera w poprzek ul. Nowaka-Jezioranskiego w wezle W1 z projektowanym przytgczem wody do
przedmiotowej nieruchomosci w wezle W2. Wigczenie do istniejgcego wodociggu Dn150 w wezle W1
wykonaé¢ poprzez wbudowanie tréjnika T DN150/100/150 w istn. przewod wodociggowy. Na
projektowanym przewodzie DN100 w najwyzszym punkcie, bezposrednio za odgatezieniem od
trojnika W1, zamontowac zasuwe odcinajgcg ZL.1 oraz hydrant podziemny HP.1 DN80 do
odpowietrzenia wodociggu. Na koncu projektowanego odcinka wodociggu przewidziano hydrant
podziemny DN80 HP.2 zamontowany na kolanie ze stopky. Skrzynka uliczna do hydrantu
zamontowana rownolegle (zgodnie z wytycznymi).

Projektowany przewdd na odcinku ok. 7,0m zlokalizowany jest wzdtuz pasa drogowego,
niemniej jednak uktadanie przewodu przeciskiem wydaje sie nieuzasadnione, gdyz komora robocza
musiataby sie rowniez znajdowa¢ w obrebie pasa drogowego. Zaleca sie zatem ukiadanie
projektowanego odcinka przewodu wodociggowego catosciowo w wykopie wasko-przestrzennym.
Wykonujgc roboty ziemne nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do istniejgcej nieruchomosci na
dziatce nr ew. 9/3. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢é warstwy wierzchnie ulicy zgodnie ze
stanem pierwotnym.

5.2. Przewody wodociggowe

Przewod wodociggowy zostat zaprojektowany i powinien zosta¢ wykonany z materiatow
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ,Wytycznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz
budowy przewodow i przytagczy wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni
kanalizacyjnych” dostepnej na stronie internetowej MPWIK.

5.3 Zasuwy
Zasuwa rownoprzelotowa, kofnierzowa, klinowa DN100 typu F5, z Zeliwa sferoidalnego

przystosowane do cisnienia IMPa. Zasuwa ma by¢ wyposazona w obudowe teleskopowg z kapturem
(kaptur umiejscowiony w skrzynce ulicznej. Skrzynka uliczna do zasuw musi by¢ wykonana z zeliwa, z
kotnierzem okragtym i pokrywa okragta.

Szczegotowe wymagania dotyczace zasuw okreslone sg w zatgczniku nr 2 do ,Wytycznych do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostepnej na stronie internetowej MPWIK.

5.4. Hydranty
Hydranty podziemne DN80 przystosowane do cisnienia nominalnego 1,6 MPa, kotnierzowe, z

zeliwa sferoidalnego uszczelnianie guma NBR lub EPDM.

W celu wyznaczenia tras przewodow rozdzielczych nalezy uwzgledni¢ sposéb montazu
skrzynek hydrantowych tak, aby owal pokryw skrzynek hydrantowych usytuowany byt prostopadle do
osi przewodow rozdzielczych.

Skrzynki uliczne dla hydrantow z zeliwa nalezy zabezpieczyc¢ przed osiadaniem np. krazkami z
betonu. Szczegdtowe wymagania dotyczace hydrantow podziemnych okreslone sg w zataczniku nr 2
do , Wytycznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” dostepnej na stronie
internetowej MPWIK.

5.5. Oznakowanie zasuw i hydrantéw podziemnych

Do oznakowania zasuw i hydrantéw podziemnych nalezy zastosowac tabliczki informacyjne:

a) wykonane z tworzywa sztucznego, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z
wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma [12]. Dopuszcza sie tolerancje wymiarow
do 1Imm;

b) wykonane z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na
dziatanie promieni ultrafioletowych;

¢) dodatkowo zabezpieczone przed ztamaniem, poprzez wzmocnienie krawegdzi bocznych na catym
obwodzie.




5.6. taczenia elementéw wodociagu
Rury zeliwne kielichowe sferoidalne tgczone na kielichach w sposob elastyczny zgodnie z
normg PN-EN 545:2010.

5.7. Bloki oporowe i podporowe

Dla przewoddéw wodociggowych z rur z zeliwa sferoidalnego o pofgczeniach elastycznych,
kielichowych zaprojektowano bloki oporowe przy tréjnikach (pik.0,0 oraz pik.22,9) oraz na
zakonczeniu przewodu (pik.24,4). Przy uzbrojeniu przewodow wodociggowych, tj. przy zasuwie i
hydrantach zaprojektowano bloki podporowe.

6. Roboty ziemne

Przewiduje sie, Zze sie¢ wodociggowa ukfadana bedzie w wykopach wasko-przestrzennych,
szalowanych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Zgodnie z w/w warunkami gruntowo —
wodnymi nie ma potrzeby odwadniania wykopow. Wykopy wykonane bedg mechanicznie i recznie
(zaktada sie 70% mechanicznie i 30% recznie). Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca
zlokalizuje we wiasnym zakresie.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami. Fakt przystgpienia do robot nalezy
zgtosic do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywac roboty ziemne.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczyé
barierkami zaopatrzonymi w $wiatfa koloru zéitego zapalone od zmierzchu do switu.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN805 - ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z
przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

Odbidr robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B-10725:1997
»Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania”.

Uktadanie rur

Rury uktadac na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Pierwszg warstwe zasypki 30 cm ponad
wierzch rury nalezy wykonywac recznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z
jednoczesnym recznym zageszczeniem, w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokot rurociggu.
Dalszg zasypke wykonywac gruntem z wykopu i ubiciem warstwami o grubosci 10cm.

Zasypka wykopow

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03020.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdch etapow:

- etap | to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury piaskiem warstwami o grubosci nie wiekszej niz
15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury nalezy ubijaé dalszymi warstwami w kierunku od
scian wykopu do rurociggu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad wierzch rur. Strefy 10cm po
bokach rur i 30cm bezposrednio nad rurg nalezy zageszczac recznie.

- etap Il to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie moina zageszcza¢ mechanicznie
warstwami grubosci 20 do 30 cm. Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonac zgodnie z warunkami
zarzgdzajacego drogg — w drogach gminnych o nawierzchnie nieulepszonej i ulepszonej na gtebokosci
do 1,2m - wskaznik zageszczenia 98%, ponizej Is = 0,95. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami
powiatowymi do gtebokosci 1,2m pod terenem powinien wynosi¢ CBR=1,0. W pasie drogowym do
zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka geotechniczna winna kontrolowac
stopien zageszczenia.



7. Odbidr, préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja.

Przewdd wodociggowy wraz z uzbrojeniem po ufozeniu powinien zosta¢ sprawdzony pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacjg, uzytych materiatdow, podioza, gitebokosci utozenia, budowy
przewodu, obiektow na przewodzie, szczelnosci i zasypki oraz odebrany wg zasad podanych w PN-B-
10725:1997. Prébe na cisnienie nalezy wykonac przy cisnieniu probnym 1 MPa zgodnie z normami
PN-EN 805:2002 i PN-EN 805:2002/Ap1:2006. Wodocigg nalezy uprzednio uzupetni¢c wodg i
odpowietrzyé. Pofgczenia, ksztaftki i armatura powinny by¢ odkryte, natomiast proste odcinki
powinny by¢ zasypane i grunt zageszczony. Po pozytywniej prdbie na cisnienie przewdd nalezy
poddac ptukaniu z predkoscig min. 1m/s, a nastepnie dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 250 g/m?. Po 48 godzinach przewdd ponownie ptukac z predkoscig min. 1m/s, pobra¢ probki dla
badar bakteriologicznych. Ptukanie przewodu prowadzi¢ pod nadzorem MPWiK.

Wode do ptukania przewodu nalezy wzig¢ z najblizszego hydrantu na oddanym do
eksploatacji wodociggu.

Po pozytywnej probie bakteriologicznej (wyniki zgodne z Rozporzadzeniem MZiOP) i
oznakowaniu wodociggu przewdd przekaza¢ do eksploatacji do MPWIK. W przypadku
nieuruchomienia przewodu w ciggu 24 godzin dezynfekcje i ptukanie nalezy powtorzyc.

8. Zestawienie materiatow

Lp. MATERIAL 1LOSC
1 | Rury zeliwne ci$nieniowe sferoidalne DN100mm (Dz 118mm x 6,0 mm), o 24,4m
potgczeniach kielichowych elastycznych z powtoka zewn. ze stopu cynku z
aluminium o masie min.400g/m2 nakiadang w tuku elektrycznym z jednego
drutu stopowego z warstwg wykanczajgcq oraz z powtokg wewn. z cementu
wielkopiecowego zgodnie z PN-EN 545:2010
2 | Trojnik z zeliwa sferoidalnego T DN150/100/150 1 szt.
3 | Trojnik z zeliwa sferoidalnego MMA DN100/80/100 2 szt.
4 | Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa DN100 klinowa typu F5 na 1 szt.
cisnienie nominalne 1MPa
5 | Skrzynka uliczna do zasuw DN100 1 szt.
6 | Hydrant p.poz. podziemny DN8O0 z zeliwa sferoidalnego na cisnienie 2 szt.
nominalne 1,6Mpa
8 | Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych Dn80 2 szt.
9 | Ksztatka E kielichowo-kolnierzowa DN150 2 szt.
10 | Ksztatka E kielichowo-kolnierzowa DN100 1 szt.
11 | Ksztatka EU kielichowo-kolnierzowa DN100 1 szt.
12 | Kolano kotnierzowe ze stopka DN100 1szt.

Wspétrzedne X,Y w ukiadzie odniesienia PL-2000 strefa 7

1 W1- 5788352.189 7507525.718 W

2 HP.2-5788341.086 7507547.617
3 W2- 5788341.830 7507546.142



0OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2018 poz.1202, 1276, 1496, 1669, 2245z 2019 poz.51), oswiadczam, ze projekt budowlany:

Inwestycja : ,,Przewod wodociggowy DN100”

Adres (potozenie) inwestycji: dziatki nr ew. 9/7 i 8/6 z obrebu 3-06-07
ul. Nowaka-lezioranskiego w Warszawie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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%7{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 1.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 223/16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2, 3 14c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan inz. Rafal Florak
ur. dnia 3 maja 1976 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0046 /PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu inz. Rafalowi Florak
ur. dnia 3 maja 1976 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0046 /PBS/17
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen cieplnych,

II.

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje -cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka /

1. Pan Rafal Florak

ul.

Domaniewska 22A m. 39

02-672 Warszawa

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1G2-9KB-CFT *

Pan RAFAt FLORAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0513/17
adres zamieszkania ul. ZEROMSKIEGO 55, 05-400 OTWOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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owbdzki w Warszawle
Wydpal Nedzoru Architshionczs Budawdanego
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e ?J-TO G‘JS“‘;;‘.‘&). fax 695-65-11 Warszawa, dnia U,®.03.19981'.

Nr ewid.uprawnien: Wa- 26/98

DECYZJA NR MY mos

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz
38), w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzenin wniosku Pani mgr in2. Hanny Barbary Borow-
skiej , na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztoznego przed Komisja

egzaminacyjna,-

NADAJE

Pani magister inzynier inzynierii $rodowiska

Hannie Barbarze Borowskiej
ur. dnia 06 grudnia 1957 r. w Zurominie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dma 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwnie2 podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Warszaws-
kiego Zarzadzeniem Nr 29 z dnia 13 maja 1995 r., posiadania przez Panig mgr inz. Hanne Barbare
Borowska wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnieri budowlanych w powyz2sze) specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Warszawskiego.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjny;:

MAZ-NY9-I5W-AS8 *

Pani HANNA BOROWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3158/01

adres zamieszkania ul. SOBOCKA 18, 01-684 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa
tel. 22 443 10 Q0, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, wawweum warszawa.

Znak sprawy BG-KUP.6630.1239.2020.55C

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 03.07.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276 j.t.)

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy, Wydziat Koordynaciji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, ul. Sandomierska 12,
02-567 Warszawa, tel. 22 325 82 21 /

Lokalizacja: Warszawa, PRAGA POLUDNIE, ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego, ul. Z.
Burzyinskiego, ul. Cichociemnych
Rodzaje uzgadnianych sieci: cieptownicza, elektroenergetyczna nn, kanalizacyjna, zbiornik podziemny,
telekomunikacyjna, wodociggowa

Whnioskodawca: PLANO SP.Z 0.0.
ulica Wawozowa 11/4, 02-796 Warszawa

Sposéb przeprowadzenia narady: stac. z elem. elektr.
Whiosek z dnia: 30.04.2020 popraniony w dn . 08.06.2020

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

l Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
: L. Sposdb uczestnictwa | Uwagi ' Podpis uczestnika !
| 2 dBAlPP Urz. m.st. Warszawy I L ) o ; Har 2 L\\:‘\{:_ . ’
! | I o hdu'_'{\ N ] hfwacj? prmlanamaia'n ‘
3 ' Dzielnica Praga Poludnie | l, o ok Naewmmur LVSL-, i
. B i  fomega st ke |
. . \ e Yoo 0 ,
| 4 Emnogy Stoen Operator Sp. z 0.0. 4‘ \;w-w&\; - ‘,uﬂ.l{(\.;n L\wa F
| 5 MPWiKwm.st. Warszawie SA. Ly 0 !‘*\C"“l‘*‘-» Land g lasbin
6 | Orange Polska S.A. - brak ! [ |
\ umocowanego przedstawiciela | ! {
; 7 Poi—sl-ca Spétka Gazownictwa Sp.z;‘ ty Wiy ?\.,\G BTN PACIN N .
oL TN formada st ke i
‘ g ;Regionalne Centrum Informatyki by Wl | L¥ay VErmign
| B | e
i 9 | Vﬁ_diiA—E;\ergia Warsza\;la-S;A: -- ﬂ \;.\’\‘;{;\A‘\ o f‘,\j |';L\ | r\'«'.-‘\«l \‘u".%‘vk':{ Vs ;
‘ 10 IZarza]d Drég Miejskich i | \1{, Wi Ulbvag =Vign l

. | Ko M | ,
ke o ’ . A L informada proestns e



W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostal wniesiony na zasadniczg mape miasta.

ZUp Frt

U"‘ LL ] lu,le

Skwa
..-:I

thatastru
Padprs przewoo’mczqcego narady

Obiekty, ujawnione na poedstawie informacji zowortych w dokumentach, ktére byfy przedmiotem norady koordynacyjnej, przechodzq
do archiwum, jezeli w okresie 2 lot od czasu ich ujownienia nie zostafa wydana decyzjo o pozwoleniu na budowg lub nie wpfyngto
zgloszenie budowy tych obiektow (§ 10 ust.5, pkt 1, lit. a Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika
2015 r. w sprawie powiatowej bozy GESUT i krajowej bazy GESUT).

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikow, dotyczqce wykonawstwa prac, nie sq wigzqce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejace] zieleni wysokiej. Informujemy,
7e prace ziemne nalezy realizowac zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2020 r. poz. 55 j.t.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego drzewostanu jest
Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy.

Z . Naskrzyzowaniach 1 zblizeniach 2 sieciy
wodiscineowa 1 kanalizacyjng prnu Krowana sied
wvkonywaé poc i nadzoen
Zatbale Sieci Wolociggowe]. ul Qt aishova Aikkego 4
Zaniadu Sieci Kanalizacyjne], ul. Jagiellonska 63167

3

Veolia Energia Warszawa S.A. uzgadma na podslawue

akeeptacji Dziatu Technicznego nr .. .2, }l,“")"""

Prace w rgonie SieCi CIEpIOWNICZE) Hrow 30T
(‘{ nod naczorem Veolia Energia Warszawa <
‘nveslor zobowliazany jest do 7abezpieczenia
sigjacych | nowebudowanych sieci cieplownicz
oizez cafy czas Irwania inwastyC

'; innogy Stoen Operator Sp. zc.0.

Dokumentacje na etapie projektu budowlanego w migjscach
2blizeri i skrzyzowan projektowanych sieci uzbrojenia terenu

z2siecia elektroenergetyczna innogy naleiy opracowat

w porozumieniu
z Biurem Projektowym NI-NP ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Prace ziemne w pobliju sieci elektroenergetyczne] innogy

wykorywa¢ pod nadzorem sluzb innogy Stoen Operator,
Biuro Obstugi Klizntow-Dystrybucja ul. Rudzkz 18 Warszawa.

Za 7QoJdncss
z oryginsten:
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! MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
l WODOCIAGOW | KANALIZAUI
| W M.ST. WARSZAWIE

; iSPOtKAAKCYJNA

Warszawa, 26 czerwca 2019 .
PRO.DRP.660.892.2019.134926.19.TS

Spoldzielnia Mieszkaniowa
»Goclaw Lotnisko”

ul. Orlego Lotu 6

03-982 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej

Dotyczy zaopatrzenia w wode projektowanego budynku wielorodzinnego mieszkalno - ustugowego
przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego na czesci dz. nr ew. 8/5 z obrebu 3-06-08 w dzielnicy
Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 21.01.2019 r. (pismo wplynegto do Spotki dnia 9.05.2019 r),
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje
odnosnie przytgczenia do:

1. Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode ww. projektowanego budynku wielorodzinnego w ilosci 1,1 dm?s
na cele socjalno-bytowe (dla 312 oséb) oraz wilosci 2,0 dm?/s na cele przeciwpozarowe
(do wewnetrznego gaszenia) mozliwe bedzie z istniejacego przewodu wodociggowego
DN 150 zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Rychtera (w poprzek ul. Jana Nowaka —
Jezioranskiego) z koncoéwka na wysokosci dz. nr ew. 9/3 (HP 52383), po zaprojektowaniu,
wybudowaniu i wigczeniu do eksploatacji przewodu wodociagowego DN 100 w ul. Jana
Nowaka-Jezioranskiego na odcinku od ww. kofncéwki przewodu wodociggowego DN 150
(HP 52383) do wysokosci przytacza wodociggowego do budynku.
b. Dostawa wody na cele przeciwpozarowe (do zewnetrznego gaszenia) bedzie mozliwa
w tacznej ilosci 20,0 dm*/s z hydrantdéw na nw. istniejacych przewodach wodociggowych:
e DN 150 w ul. Burzynskiego w ilosci 15,0 dm?/s,
e DN 150 zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Rychtera (w poprzek ul. Jana Nowaka —
Jezioranskiego) w ilosci 10,0 dm?/s
oraz
* z projektowanego przez Panstwa przewodu wodociggowego DN 100 w ul. Jana Nowaka —
Jezioranskiego ilosci 5,0 dm®s po jego wybudowaniu i wiaczeniu do eksploatacji.

2. Informacje inwestycyjne
a. W zwigzku z podjeciem przez Panstwa zobowigzan ,Porozumienia dotyczacego budowy
urzadzen wodociggowych Iub kanalizacyjnych” nie stawiamy sprzeciwu na budowe
ww. przewodu wodociggowego na wilasny koszt.
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b.

Urzadzenia wodociggowe z chwilg ich wigczenia do sieci MPWIK w m. st. Warszawie S.A.
staja sie elementem Spotki, bedgcej jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji tych
urzadzen i dysponowania siecig w celu podtaczenia nowych odbiorcow.

Po wybudowaniu urzadzen wodociggowych na wniosek inwestora, moze nastgpic
przeniesienie wiasnosci na podstawie ,Protokolu z negocjacji w sprawie ustalenia
warunkow odptatnego przejmowania przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. prawa wiasnosci urzadzen wodociggowych
lub kanalizacyjnych” oraz zawartej umowy.

3. Warunki dodatkowe

a.

Oddzielne dokumentacje techniczne przewodu wodociggowego i przytgcza wodociggowego
nalezy opracowa¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do
opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow i przytgczy
wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostgpnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o zatgczone dane i dane techniczne
kanalizacyjne zataczone do pisma znak PRO.DRP.669.3339.2018.328804.18.TS.AOP
z dnia 28.12.2018 .

Dokumentacje techniczne nalezy uzgodni¢ w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktorym zlokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.

. MPWIK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciénienie w miejskiej sieci wodociggowej

w wysokosci 0,25 MPa.

Przewod wodociggowy powinien by¢ usytuowany wzdiuz ciagéw pieszo-jezdnych, w terenie
ogolnodostepnym, o uregulowanym  stanie prawnym iutwardzonej nawierzchni,
z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
podziemnego | nadziemnego.

W przypadku usytuowania przewodu wodociggowego w terenie prywatnym, przed
rozpoczeciem budowy sieci wodociggowej, nalezy dostarczyc ,Os$wiadczenie
o ustanowieniu stuzebnosci przesylu” spisane w formie aktu notarialnego na rzecz MPWiK
w m. st. Warszawie S.A.

W przypadku ulic nieurzadzonych sie¢ wodociggowa powinna zosta¢ zaprojektowana
w nawigzaniu do projektu drogowego.

Trase projektowanego przewodu wodociggowego nalezy uzgodni¢ na naradzie
koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociggowym i kanale nalezy sprawdzic w terenie.

Do wiadomosci:
1. DPI
2. Archiwum Il (79671)

Zatgczniki:
1. Dane techniczne wodociggowe
2. Oryginat Porozumienia
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i MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
| WODOCIAGOW I KANALIZACII
| W M.ST. WARSZAWIE

| SPOEKA AKCYINA

Warszawa,Z! sierpnia 2019 r.

PRO.DRP.660.1585.2019.211764.19.TS

Spotdzielnia Mieszkaniowa
,Goctaw Lotnisko”

ul. Orlego Lotu 6

03-982 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowe;j

Dotyczy zaopatrzenia w wode projektowanego budynku wielorodzinnego mieszkalno - ustugowego
przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego na czesci dz. nr ew. 8/5 z obrebu 3-06-08 w dzielnicy
Praga Potudnie w Warszawie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 10.07.2019 r. (pismo wptyneto do Spotki dnia 14.08.2019 r.),
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje
odnoénie przytaczenia do:

g

Sieci wodociggowej
a. Zaopatrzenie w wode dla celéw placu budowy ww. projektowanego  budynku

wielorodzinnego  mieszkalno-ustugowego w ilosci 2,0 dm®s bedzie mozliwe
po zaprojektowaniu, wybudowaniu i wigczeniu do eksploatacji przewodu wodociggowego
DN 100 w ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego na odcinku od koncowki przewodu
wodociagowego DN 150 (HP 52383) do wysokosci przytacza wodociggowego do
projektowanego przez Panstwa budynku (zgodnie z podpisanym przez Panstwa
_Porozumieniem dotyczgcym budowy urzadzen wodociggowych lub kanalizacyjnych.” przy
warunkach technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej znak PRO.DRP.660.892
2019.134926.19.TS) oraz po zaprojektowaniu iwybudowaniu docelowego przytacza
wodociggowego wykonanego w dwaoch etapach:

el etap - do studzienki wodomierzowej dla potrzeb placu budowy,

e |l etap — do projektowanego budynku.

. Zaopatrzenie w wode na cele przeciwpozarowe (do wewnetrznego gaszenia)

ww. projektowanego budynku w ilosci 3,0 dm?s mozliwe bedzie poprzez docelowe
przytacze wodociggowe do budynku, po jego zaprojektowaniu, wybudowaniu i wigczeniu
do eksploataciji.

2. Warunki dodatkowe

a. Dokumentacje techniczng przytacza wodociggowego wraz z odcinkiem przytacza do placu

budowy nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ,Wytycznymi do

WODOCIAGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEZACO

Migjskie Przedsiebiorstwe Wodociagow 1 Kanalizacii w must. Warszawie S.A
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opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodow | przylgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostgpnymi
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o dane techniczne wydane przy
pi$mie znak: PRO.DRP.660.892.2019.134926.19.TS.

Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢c w MPWIK w m. st. Warszawie S.A.

Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ dokumenty stwierdzajgce stan wiasnosci terenu,
na ktérym zlokalizowana bedzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.

Po zakonczeniu budowy odcinek przylacza wodociggowego dla potrzeb placu
budowy nalezy zlikwidowa¢ pod nadzorem Zakfadu Sieci Wodociggowe] MPWIK S A,
ul. Mikkego 4, Warszawa.

Docelowe zaopatrzenie w wode ww. projektowanego budynku nalezy realizowac¢ zgodnie

- z ww. warunkami technicznymi wydanymi przy pismie znak PRO.DRP.660.892.

2019.134926.19.TS.

Do wiadomosci:

1.

Archiwum Il (79671)
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